
  

MENTOR - 7.Parc Auto 

Mijloc de transport 

 
1. Date generale 
 

 
  

 

 
 
 

 
1. Denumire 

Denumirea mijlocului de transport din nomenclatorul de articole. 

 
 

 
2. Numarul de kilometri la bord ai autovehiculului 

Kilometrii la bord ai autovehic ulului(pentru cazul in care este motorizat) la momentul 

introducerii datelor. Daca exista c el putin o foaie de parcurs pentru autovehic ululrespectiv 
se va aduce indexul de sosire al bordului de pe ceamai recentafoaie de parcurs. Se 
valideaza c ompletarea c ampului. Nicio foaie de parcurs nu poate avea index plecare 
mai mic decat marimea introdusa aici. 

 



  

 

 

3. Tip mijloc de transport 

o motorizat - fereastramotorizare este activa, 

o tractat- fereastramotorizare este inactiva. 

 

 
4. Date generale 

Datele se c uleg din certificatulde inmatriculare a autovehic ulului. 
 
 

 

5. Gestiunea 

Gestiunea in care se afla inregistrat ca mijloc fix. 
 
 

 
6. Nr. inventar 

Este numarul de inventar preluat din NMFIX. 
 
 

 
7. Sofer 

Implicit, se c ompleteazac u responsabilul mijlocului fix. Selectiase facedin nomenclatorul 

de personal. 
 
 

 
8. Gestiunea asociata (asimilata) 

Gestiune asociata(asimilata) - utilizata atat timp cat bonurile de c onsum nu se pot asoc ia 

autovehiculelordin parcul auto. Util urmaririi c heltuielilor/veniturilor. 
 
 

 
9. Consum mediu (l/100km) 

Este activnumai pentru “Tip mijloc de transport”= “Motorizat”. 

 
 

 
10. Date generale privind motorizarea 

Date generale privind motorizarea - activnumai pentru “Tip mijloc de 

transport”=”Motorizat”.Puterea motorului se introducein kw, calculandu-seautomat in CP 
prin rotunjire la intreg si invers. 

 
 

 
11. Incarcatura 



  

 
 
 

 
12. Tip incarcatura 

In functiede valoarea pe care o ia sunt sau nu sunt activec ampurile de mai jos. 
 
 

 
13. Masa (kg) 

Masa utila determina incadrareaautovehic ululuiin ceea ce priveste “Sarcina utila” - 

CONSUM NORMAT utilizata pentru calculul c onsumului de c ombustibil. 
 
 

 
14. Dimensiuni utile 

Dimensiuni utile (mm) - pe baza lor se calculeaza volumul util in metri cubi. 

 
 

 
15. Locuri 

Din numarul total de locuri, trebuie specificat cate sunt in fata, cate pe scaune si cate in 
picioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. Anvelope 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Caracteristici 

 
Caracteristici anvelope din certificatul de inmatriculare. 

 
 

 

2. Anvelope in dotare 

 
Bord instalare - kilometrajul inregistrat in momentul instalarii anvelopelor. 

 
Rulaj anterior - reprezinta km parcursi anterior instalarii pe autovehicul. 

 

Km parcursi - reprezinta diferenta dintre “Kilometri bord” si “Bord instalare” la care se 
adauga "Rulaj ant.". 

 
Limita Km!!! - Kilometri parcursi ce semnifica momentul din care se va incepe 

atentionarea utilizatorului in vederea schimbarii anvelopelor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

3. Autorizatii 

 
Grila va contine lista autorizatiilor si documentelor necesare utilizarii autovehiculului. Prin 

"Atentionare!!!" se specifica numarul de zile, fata de data de expirare cu care se va face 
atentionarea utilizatorului. 

 
 

 

 
  

 
4. Plan interventii 

 
Grila va contine lista interventiilor, altele decat schimbarea anvelopelor, care se vor efectua 
cu o anumita periodicitate, in baza careia se va calcula "Viitoarea interventie". Selectia 
interventiilor se va face din nomenclatorul interventiilor. 



  

 

 
 

  

 
5. Consum normat 

 
  



 

 

 
 

 

 
1. Caracteristici 

Coeficient de corectie a consumului mediu pentru sarcina transportata - se aplica numai 
autovehiculelor cu sarcina utila nominala de peste 1500 kg. 

Idem in cazul tractarii remorcilor. 
 
 

 
2. Grupa de automobile 

Grupa de automobile (necesara calculului de spor circulatie in localitatile urbane). 

Se solicita completarea acestui camp doar in cazul in care consumul mediu in regim urban 
nu este completat. 
In cazul in care amandoua sunt completate, in calcule se foloseste consumul mediu in 
regim urban. 

 
 

 
3. Tip remorca 

Impreuna cu puterea motorului se utilizeaza in vederea calcularii sporului de tractare. 
 
 

 
4. Instalatii speciale aflate in dotarea automobilelor sau remorcilor 

Este utilizat in cazul sporului pentru actionarea instalatiilor speciale. 

 

 

5. Elemente cu influenta aerodinamica 
 

 



 

 

Elemente cu influente aerodinamica, aflate in dotarea autovehiculelor sau remorcilor - este 
utilizat pentru calculul sporului privind rezistenta aerului. 

 
FAZ 

  

 
1. Calcul consum 
 

 
  

 



 

 
 

 
1. Autovehicul 

Autovehicul - selectie autovehicul din nomenclatorul mijloacelor de transport. 
 
 

 
2. Sofer 

Sofer - implicit, se completeaza cu angajatul asociat autovehicolului in nomenclatorul 

mijloacelor de transport. Se poate insa modifica configurarea implicita selectand un alt 
angajat al firmei din nomenclatorul de personal. 

 
 

 
3. Alimentare combustibil 

Situatia alimentarii cu combustibil: 

o Pompa - cantitatea alimentata din statia de benzina a firmei, 

o BCF - cantitate cumparata din statiile de benzina platita cu BCF-urile primite de 
sofer, 

o Avans - cantitatea achizitionata din statiile de benzina cu cash sau card de credit. 

o TOTAL - cantitatea totala alimentata (suma a rubricilor de mai sus) - READ ONLY 

 
 
 

 
4. Index contor kilometric 

Index contor kilometric - citirea la plecare/sosire (se valideaza completarea lor). 
 
 

 
5. Total parcurs 

Calculat ca diferenta dintre indexul de sosire si cel de plecare. 

 
 

 
6. Km. necontorizati 

Km necontorizati - parcurs nejustificat. Nu se iau in calculul consumului de combustibil, 

necalculandu-se parcurs echivalent. 
 
 

 
7. Coeficienti corectie consum pentru sarcina transportata 

Coeficienti corectiec onsum pentru sarcina transportata(KG): fara remorca/curemorca - 

se preiau din datele specificatein nomenclatorulmijloacelor de transport.Campurile sunt 
active doar pentru mijloacele de transport a c aror sarcina utila este mai mare sau egala cu 
1.500 kg si sunt destinatetransportului de marfa. 

 
In cazul neprecizarii lor, valoarea implicita este 1. Se utilizeaza in calculul c onsumului 
pentru parcursul echivalentincarcat. 
Acestapoate fi modificat de operator. 

 

In calcule,se va folosi valoarea pentru remorca daca in spor tractareKm echivalentisunt 
diferiti de 0. In caz contrar,se va folosi valoarea pentru fara remorca. 

 

 

8. Parcurs: categorii de drum  



 

 

Parcurs categoriide drum - detalierea parcursului pe categoriide drum si incarcare.Sta la 
baza calculului parcursului echivalentincarcatsi gol. Coloana de incarcat(Da/Nu) est 
acc esibilanumai in cazul mijloacelor de transport a c aror sarcina utila este mai mare sau 
egala cu 1.500 kg si sunt destinatetransportului de marfa. 

 
 

 
9. Parcurs echivalent 

Km.echiv.parcurs - suma kilometrilor echivalenti indiferent de incarcare 
Km.echiv.incarcat - suma kilometrilor echivalenti efectuati cu autovehiculul incarcat, 
Km.echiv.gol - suma kilometrilor echivalenti efectuati cu autovehiculul descarcat, 
Km.echiv.sporuri - suma kilometrilor echivalenti rezultati din calculul existent in ferestrele 

2 si 3, 
Total km.echiv. - suma pozitiilor anterioare. 

 
 

 
10. Consum suplimentar 

Specificac onditii specialede lucru ce influenteaza calculul c onsumului de c ombustibil. 

Coeficintii de corectiese pot configura in constantelegenerale de functionarecapitolul 
"Parc auto". 

o numar porniri/opriri - pe baza valorii acestui camp se calculeaza sporul de 
c ombustibil pentru opriri/demarari repetate. 

o numar incalziri motor (pe timp de iarna) - campul se poate completa numai daca 
"Cond.nefavorabile" are valoarea "Da". 

o numar curse combina - spor de consum pentru insotirea combinei. 

o rezerva de aer - spor acordat numai daca "Cond.nefavorabile" are valoarea "Nu". 

o conditii nefavorabile - va specifica desfasurarea activitatii pe timp de iarna. 

 
 

 
11. Pontaj (ore) 

Campurile se vor completa manual de utilizator. 
 
 

 

12. To transportate / Ore stationare 

Acestea sunt valori informative. 
 
 

 
13. Diferente 

Camp calculat ce reflecta diferentele dintre cantitatea calculata a rezervorului (15) si 
cantitatea reala (14). 

 
 

 
14. Rezervor joja 

Cantitatea de combustibil existenta in rezervor citita cu ajutorul jojei si introdusa de 

utilizator. 
 
 
 

 
15. Rezervor calc. 

Cantitatea de combustibil preconizata a fi in rezervor calculata ca suma dintre cantitatea 
existenta in rezervor la plecarea in cursa (17) si totalul alimentarilor (3) din care se scade 



 

 

c onsumul calculat (16). 
 
 

 

16. Rezervor comb. 

Consum combustibil normat conform datelor introduse pe foia de parcurs. 
 
 

 
17. Joja ant. rez. 

Cantitatea de combustibil existenta in rezervor la plecarea in cursa. Implicit se aduce 
valoarea c ampului 14 din fisa anterioara a mijlocului de transport in cazul in care exista. 

 
 
 
 

2. Spor tractare - circ. urbana 
 

 
 

 
 

 
1. Tractare 

Defineste tipul remorcilor utilizate si parcursul in kilometri cu fiecareremorca. La salvarea 

foii de parcurs, actualizeazakilometrii parcursi de remorcile utilizate. 
 
 

 
2. Parcurs tractat 

Parcurs tractat- permite calculul parcursului suplimentar echivalentdatorat tractarii ce se 



 

 

va c umula in Km echivalentisporuri din fereastrade calcul a c ombustibilului. 
 
 

 

3. Parcurs urban 

Parcurs urban - permite calculul parcursului suplimentar echivalentdatorat circulatiei 
urbane ce se va c umula in Km echivalentisporuri din fereastrade calcul a c ombustibilului. 

 
 

 

4. Grupa automobilului 

Grupa automobilului - preluata din nomenclatorulmijloacelor de transport. Sta la baza 
specificarii coeficientilorutilizati pentru calculul parcursului echivalenturban. 

 
 
 

3. Alte sporuri 
 

 
  

 

 
 

 
1. Rezistenta aerului 

Permite calculul sporului de combustibil datorat existentei sau lipsei unui dispozitiv 
aerodinamic pe mijlocul de transport. 

 
 

 



 

 

2. Instalatii speciale 

Permite calculul sporului de c ombustibil datorat utilizarii diverselor instalatii speciale cu 
care este dotatmijlocul de transport.Grila se c ompleteazain mod implicit cu instalatia 

speciala specificatain nomenclatorulmijloacelor de transport,dar situatia se poate 

modifica. 
 
 
 

4. Trasee 

 
Permite asocierea traseelor parcurse de mijlocul de transport si a numarului de parcurgeri, 

incarcand pe baza descrierii lor din nomenclatorul de TRASEE, a parcursului realizat, 
sintetizat in fereastra "Calcul consum" si in fereastra "Spor tractare - circ.urbana" ca 
parcurs urban. 
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